Négyszogletli maszétorony nyujtéruddal

irta: Admin
2015. februar 12. csitortdk, 12:27 -

.\ -
o ! ——
‘
-~
= L]
I J .k
| « |

A maszotorony egy négyoldalu tébbfunkcids jatszotéri eszkdz.

A maszotorony egyik oldalan egy 16 mm-es vastagsagu acélbetétes kdtélbdl késziilt maszéhald
talalhatd, a szemkdézti oldalan pedig egy maszéfal kerdlt kialakitasra kilénbdz6 formaja és
nagysagu kapaszkodo elemekbdl.
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A masik két szemkdzti oldalon 5 db 30 cm tavolsagban elhelyezett nydjtérad a nagyobb
gyermekek szamara biztosit nyujtozkodasi lehetdséget, a tuloldalon 1évé tlizoltérudon pedig a
kisebb gyermekek gyakorolhatjak a radméaszast.

A termék MSZ EN 1176-1:2008-as TUV Kermi jatszotéri megfeleléségi tanusitvannyal
rendelkezik.

Alapanyag

Bélmentes, ragasztott borovi fenyéfa, porszdrasos festésli acélcséelemek, 16 mm-es drotkdtélbetétes

Termékkod

H-1234/3

Méret

Alaptertlet: 1270x1870 mm Magasséag (f6ldtél): 1950 mm

Ajanlott korcsoport

2/4
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3-14 éves kor kozott

Esésmagassag

1.9m, esésitér:5x5m

Suly (kg)

120.0000

Tanusitvany szam

C-189946-6

Szallitasi adatok

5 elem, leghosszabb: 2550 mm, legnehezebb: 30 kg, teriletigény: 2550x1270x500 mm

Szinvalaszték

A képen lathaté szinbsszeallitasban.
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Tanusitasi szabvanyok

MSZ EN 1176-1:2008
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