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Csúszdatorony rámpával : (H-1100) 
Ajánlott: 1 éves kortól
Játék megfelel az MSZ EN 1176-1,2008; 1176-3 2008, szabványoknak és rendelkezik az ezt
bizonyító TÜV tanúsítvánnyal is.
Esési magasság: 100 cm
Ütéscsillapító talaj kialakítása: NEM szükséges megfelel a jól gondozott gyep.
Tartozékok: 1db csúszdaállvány, 1 db rámpa, 1 db beülő karos csúszda
Vázszerkezet: I oszt. Kompozíciósan ragasztott bélmentes lekerekített élű borovi fenyő.
Csúszdalap üvegszál erősítésű beülő karos poliészter csúszda, tartólábak acél papucsban
állnak, felületkezelés környezetbarát, időjárás viszontagságainak Uv. sugárzásnak jól ellenáll.

    
    -  Rámpa dőlésszöge:28 fok  
    -  Rámpa alapterülete: 171,2*68 cm  
    -  Csúszdalap alapterülete: 20,5*50 cm  

  

Telepítése: A játék rögzítése a galvanizált fém tartólábak betonozásával történik. A játék fa
része és a talajszint között tartsunk 5cm távolságot, így biztosíthatjuk, hogy a fa részek ne
érintkezzenek a talajjal, és ne szívják fel alulról a nedvességet. A tartólábak betonozásánál
figyeljünk arra, hogy a talajszinttől legalább 20cm-rel (a fa résztől 25cm-rel) lejjebb fejezzük be
a betonozást, és a beton alapos tömörítése után alakítsuk ki az ütéscsillapító felületet az esési
téren.

    
    -  Komplett játék: 150 Kg  
    -  Alapterülete: 375*68 cm  
    -  Magassága a földtől: 259,5 cm  
    -  Esési tér:350*724 cm  
    -  Esési magassága: 100 cm  
    -  Területigény: 250*100*290 cm  
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