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Cikkszám: HA-1100

  

Termék leírás 
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Ezt a tornyunkat a hagyományos modulokkal szereltük fel.Egyik oldalon egy hullámos
vonalvezetésű HDPE csúszda található, míg a mellette lévő oldalakon a toronyba való feljutást
szolgáló két különböző rámpát szereltünk. Egyik oldalon egy ferde mászófalon lehet feljutni,
melyen színes, különböző formájú mászókövek segítik a kisebbeket is a mászásban. Másik
oldalon egy hajított vonalvezetésű, ferde kötélkapaszkodó rámpát helyeztünk el, a kötélzet
vandálbiztos, acélbetétes kötélből készült.A torony esésmagassága 1 m, így külön ütéscsillapító
felület kialakítása nem szükséges.Az eszköz megfelel az ide vonatkozó szabványi
követelményeknek, és rendelkezik TÜV tanúsítvánnyal.

  

Méretek 

  

Súly

  

110 Kg

  

Hosszúság

  

3100 mm

  

Szélesség

  

3100 mm

  

Magasság

  

2900 mm
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Telepítési Információk 

  

Anyag 

  

Telített, bélmentes borovi, színterezett acél, fém részek,csúszásmentesített rétegelt lemez
plató, mászófal, műgyanta mászókövek, HDPE csúszda 

  

Szín 

  

igény szerint változtatható 

  

Telepítés 

  

A négy darab tartóvas betonozással történő rögzítése 

  

Esési méretek 

  

600 cm x 640 cm 
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Esésmagasság 

  

1 méter 

  

Ütéscsillapító talaj 

  

külön ütéscsillapító felület kialakítása nem szükséges 

  

33,5 m2
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