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Háttámlás rönkpad (H-2003) 
Játszóterekre, iskolákba, óvodákba, parkokba egyaránt ajánljuk ezt a támlás padot. Kényelmes
pihenést biztosít döntött háttámlás kialakításának köszönhetően. A csapolásoknak, és
különleges lábrészének köszönhetően nagy stabilitást biztosít az egész építménynek, gyorsan
telepíthető, betonozást nem igényel ezért közterületekre, történő kihelyezésre is ideális. A
keményfa (akác és tölgy) alapanyagnak köszönhetően egy tartós, nagy igénybevételt is jól bíró
esztétikus rönkpadot kapnak.
Felhasznált anyagok szerkezeti felépítése: Kényelmes pihenést biztosít döntött háttámlás
kialakításának köszönhetően. A csapolásoknak, és különleges lábrészének köszönhetően nagy
stabilitást biztosít az egész építménynek, gyorsan telepíthető, betonozást nem igényel ezért
közterületekre történő kihelyezésre is ideális. A keményfa (akác és tölgy) alapanyagnak
köszönhetően egy tartós, nagy igénybevételt is jól bíró esztétikus rönkpadot kapnak.
Telepítése: A két különleges kialakítású lábát leásva stabilan megáll, és a föld alatti keresztfa
biztosítja , hogy ne lehessen felhúzni se a lábakat. Telepítése gödörfúró segítségével, két lyuk
kifúrásával könnyen és gyorsan megoldható. Betonozást nem igényel.

    
    -  Szín: A farész vörös-mahagóni színre festve  
    -  Anyag: Akác és tölgy rönkfa, kapupánt csavarozással összeállítva  
    -  Méret: Ülőrész hosszúság:  
    -  1750 mm  
    -  Ülőrész magasság: 470 mm  
    -  Súly:  120 Kg  
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Információs Tábla: (H-2015)Ajánlott korcsoport:  Termékjellemzők: Közterületekre hirdető és információs vagy üdvözlő táblaként ajánljuk. Kétakác tartólábra erősített, mindkét oldalon használható tábla felülettel. A hasznos táblafelületmindkét oldalon 95 cm x 65 cm. Az eső és hó ellen fazsindely tető védi az információs felületet.Szükség esetén műanyag vagy üveglap is beilleszthető a hirdetőkeretbe. Leásható lábaivalhelyhez rögzíthető, a lábak lebetonozása ajánlott.Felhasznált anyagok, szerkezeti felépítés: Fűrészelt, gyalult akácfa lábakkal készül, fenyőtáblafelülettel, csavarozással összeállítva.A felületkezelés környezetbarát, az időjárás viszontagságainak jól ellenálló védelmet biztosít.Telepítés: A két lábát leásva, majd betonozva stabilan rögzíthető.

Kanadai asztal-pad garnitúra: (H-2022) Termékjellemző: Játszóterekre, óvodákba, iskolákba, parkokba egyaránt ajánljuk ezt azasztal-pad kombinációt. A padok és az asztal közös lábszerkezete nagy stabilitást biztosít azegész építménynek ezért közterületekre történő kihelyezésre is ideális, ha a felnőttek vagy akára gyermekek részére kívánunk kialakítani egy beszélgető pihenő helyet. Ezt az asztal-pad kombinációt gyártjuk leásható lábakkal is ha szeretnék elmozdítás ellenhelyhez rögzíteni a garnitúrát.  Bármelyik változatot is választják biztos, hogy egy erős, nagyigénybevételt is jól bíró esztétikus garnitúrát kapnak. Felhasznált anyagok, szerkezeti felépítés:  Fűrészelt, gyalult tölgy és akácfarönkökből készül,kapupánt csavarozással összeállítva. A felületkezelés környezetbarát, az időjárásviszontagságainak jól ellenálló védelmet biztosít.Telepítés: A négy lábán szilárd talapzatra lehelyezve stabilan megáll, de szükség esetén aleásható lábakkal gyártott változata betonozás nélkül is leásással rögzíthető. Betonozást nemigényel.        -  Komplett súly: 250 Kg      -  Alapterülete: 1600*2000mm      -  Asztallap magassága: 800mm      -  Asztallap mérete: 1600*700mm    

Asztal-pad garnitúra:  Termékjellemző: Játszóterekre, óvodákba, iskolákba, parkokba egyaránt ajánljuk ezt azasztal-pad kombinációt. A padok és az asztal közös lábszerkezete nagy stabilitást biztosít azegész építménynek ezért közterületekre történő kihelyezésre is ideális, ha a felnőttek vagy akára gyermekek részére kívánunk kialakítani egy beszélgető pihenő helyet. Ezt az asztal-pad kombinációt gyártjuk leásható lábakkal is ha szeretnék elmozdítás ellenhelyhez rögzíteni a garnitúrát.  Bármelyik változatot is választják biztos, hogy egy erős, nagyigénybevételt is jól bíró esztétikus garnitúrát kapnak. Felhasznált anyagok, szerkezeti felépítés: telített borovi fenyőből készül. A felületkezeléskörnyezetbarát, az időjárás viszontagságainak jól ellenálló védelmet biztosít.Telepítés: A négy lábán szilárd talapzatra lehelyezve stabilan megáll, de szükség esetén aleásható lábakkal gyártott változata betonozás nélkül is leásással rögzíthető. Betonozást nemigényel, de a betonozása is megoldható. Méretei: Lsd előző termék leírásnál.

Csúszda lap 2,4m és 3m.-es: Műanyag HDPE alapanyagból készült, hullámos vonalvezetésű csúszdalap, melyeket120-150 cm-es indulómagasságból kínáljuk. 150 cm-ről induló csúszda felső részénél egy speciális csonk van kialakítva, hogy gumicsövetrácsatlakoztatva vízi csúszdaként is lehessen használni.Beépítési szélesség a platformnál: 500mm, 1200mm-es és 1500mm-es indulómagasságúváltozatokban.        -  Szín: zöld, sárga, kék, piros      -  Súlya: 13 Kg      -  Méret: Rövid: 2350*500mm indulómagasság: 1200mm      -  Hosszú 2950*500 mm induló magasság: 1500mm    A termék 1176-1,3:2008-as TÜV SÜD KERMI játszótéri megfelelőségi tanúsítvánnyalrendelkezik.

 2 / 3



Egyéb Kigészítők

Írta: Administrator
2012. február 27. hétfő, 08:07 - Módosítás: 2015. február 20. péntek, 07:02

Poliészter csúszda egyenesBeülő karos MSZ EN 1176-1:2008 és MSZ EN 1176-3:2008 szabványnak megfelelő üvegszálerősítésű időjárásálló csúszda.Előre kialakított csavarnyílás nincs, külső perem rögzítése ajánlott az oldalfalaknál.Poliészter üvegszálas termék.        -  Szín : piros      -  Súlya: 34 Kg      -  Induló magasság: 1500mm,       -  Beülő kar magasság: 700mm      -  Perem magasság: 220mm     

Poliészter csúszda (H-100) Ajánlott korcsoport: 1-14 év.Beülő karos MSZ EN 1176-1:2008 és MSZ EN 1176-3:2008 szabványnak megfelelő üvegszálerősítésű időjárásálló csúszda.Előre kialakított csavarnyílás nincs, külső perem rögzítése ajánlott az oldalfalaknál. Önmagábanvagy akár dombról induló csúszdaként is beépíthető.Poliészter üvegszálas termék.        -  Szín : piros      -  Súlya: 20,5 Kg      -  Induló magasság: 100cm,     

Rönk szemetes lesáható: (H-2002)Termékjellemző: Játszóterekre, óvodákba, iskolákba, parkokba egyaránt ajánljuk ezt aszemétgyűjtőt, melybe szemeteszsák helyezésével megoldható a szemét higiénikus ürítése. Ez egy strapabíró, leásható lábaival helyhez rögzíthető, közterületekre ideális hulladékgyűjtő.Felhasznált anyagok, szerkezeti felépítés: Fűrészelt, gyalult akácfából készül, csavarozássalösszeállítva. A felületkezelés környezetbarát, az időjárás viszontagságainak jól ellenállóvédelmet biztosít. Telepítés: A két lábát önmagában leásva is stabilan rögzíthető, de szükség eseténlebetonozható.        -  Súlya: 60 kg      -  Alapterülete: 43 cm x 43 cm      -  Tartóláb magassága: 145 cm      -  Alapanyaga: Fűrészelt akácfa, csavarozással összeállítva.      -  Űrtartalom: 60 l      -  Lábak távolsága: 43 cm      -  Kuka átmérője: 43 cm    

Szemetes kuka Termékjellemző: Játszóterekre, óvodákba, iskolákba, parkokba egyaránt ajánljuk ezt azegyszerű hagyományos, ugyanakkor mutatós szeméttárolót. Felhasznált anyagok, szerkezeti felépítés: telített borovi fenyőből készül. A felületkezeléskörnyezetbarát, az időjárás viszontagságainak jól ellenálló védelmet biztosít. Igény szerintiszínre festés.Telepítés: A két lábához vaslábakat  rögzítve betonozzuk le. Így a fa közvetlenül nem érintkezika talajjal és az időjárás viszontagságainak is így jobban ellenáll.    

Mikrobi szemétgyűjtő (H-2616 ) Szerkezeti felépítése:Ez a hulladékgyűjtő jól illeszkedik vidám színeivel a játszóterek hangulatához. A kuka és a fedélrész kék ill. sárga porszórásos festéssel készül, amely elfordítható lakattal kapcsolódik a feketeszínű fali tartó konzolhoz. Ez a konzol megtoldható fém lábbal amely betonozásos rögzítésesetén történik.        -  Szélessége : 65 cm       -  Magassága (földtől) : 100 cm      -  Komplett súly : 10 Kg      
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