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Termék leírás 

  

Ez egy két csúszdás tornyot tartalmazó vár, ahol a két tornyot kötélhíd köti össze. Az egyik
toronyba több fokú függőleges fém mászókán, illetve sziklamászófalon lehet feljutni és innen
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továbbhaladni a kötélhídon a másik toronyba vagy a csúszdán lecsúszni. A másik toronyba
hullámos, fém mászórúdon keresztül lehet feljutni, a mászórúd hullámai segítséget nyújtanak a
gyerekeknek a felkapaszkodásban, egyben több kapaszkodási útvonalat, megoldást is kínál,
így fejlesztve a gyermek koordinációs képességét. A másik feljutási pont egy hajlított rámpa,
amelyen egy acélbetétes kötélből készült kötél segít a feljutásban. Ezen a tornyon szintén
elhelyeztünk egy csúszdát. A termék MSZ EN 1176-1,3:2008-as TÜV játszótéri megfelelőségi
tanúsítvánnyal rendelkezik.
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              Méretek   Súly 580 Kg  Hosszúság 4300 mm  Szélesség 4800 mm  Magasság 2900 mm  Telepítési Információk   Anyag  Bélmentes borovi, acélbetétes kötél, színterezett acél kiegészítők, mászórudak,Üvegszálerősítésű beülőkaros csúszdák  Szín  igény szerint  Telepítés  A játék fa része és a talajszint között tartsunk 5cm távolságot, így biztosíthatjuk, hogy a farészek ne érintkezzenek a talajjal, és ne szívják fel alulról a nedvességet. A tartólábakbetonozásánál figyeljünk arra, hogy a talajszinttől legalább 20cm-rel (a fa résztől 25cm-rel)lejjebb fejezzük be a betonozást, és a beton alapos tömörítése után alakítsuk ki azütéscsillapító felületet az esési téren.  Esési méretek  830 cm x 780 cm  Esésmagasság  200 cm  Ütéscsillapító talaj  természetes szóródó anyag (homok, gyöngykavics, fakéreg ) 30 cm vastagságban vagyszintetikus (gumi, műfű) felület, mely rendelkezik az esésmagasságnak megfelelőtanúsítvánnyal.  1  nettó 60 m2    
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