
Kéttornyú vár mászókával FUSIO 

Írta: Admin
2015. január 22. csütörtök, 08:36 - Módosítás: 2015. január 22. csütörtök, 08:52

  

  

Termék leírás 

  

 1 / 3



Kéttornyú vár mászókával FUSIO 

Írta: Admin
2015. január 22. csütörtök, 08:36 - Módosítás: 2015. január 22. csütörtök, 08:52

Óvodákba, iskolákba, köztéri játszóterekre egyaránt ajánljuk ezt a kombinált játszótéri eszközt.A játék része két torony, az egyik tornyon helyeztünk el egy csúszdát, egy hajlított rámpát,acélbetéteses kötélkapaszkodóval, illetve a torony “alsó szintjén egy OXO amőba logikaijátékot.A másik torony része egy függőleges mászófal színes mászókövekkel, egy tűzoltórúd,melyen egy fellépés könnyítő sárga tárcsát helyeztünk el. a torony harmadik oldalán van egyfüggőleges mászólétra acél cső fokokkal. A két tornyot egy láncos egyensúlyozó híd köti összehullámos kapaszkodó korláttal. A dupla tornyos szerkezetből indul ki a mászóka kombináció,melyen található egy acélbetétes kötélből készült mászókötél, műanyag lépőkékkel, egyhullámos mászórúd, illetve egy ferde mászóháló, és egy ferde létra mászóka.                    
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                        Méretek   Súly 250 Kg  Hosszúság 7000 mm  Szélesség 6000 mm  Magasság 3200 mm  Telepítési Információk   Anyag  Bélmentes borovi szerkezet, csúszásmentesített rétegelt lemez, acélbetétes-vandálbiztos 16mm-es kötél, HDPE UV álló műanyag részek, színterezett acél elemek, műgyanta mászókövek  Szín  igény szerint  Telepítés  A szinterezett acél tartólábak 70 cm mélyen betonozással történő rögzítése  Esési méretek  1100 cm x 820 cm  Esésmagasság  legnagyobb esésmagasság 200 cm  Ütéscsillapító talaj  Természetes szóródó anyag (homok,gyöngykavics,fakéreg) vagy szintetikus felület (gumi,műfű)  1  bruttó 90,2 m2    
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