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Ezt a tornyunkat egy közkedvelt mászókával szereltük,a toronyba egy hajlított rámpán lehetfeljutni, melyen egy acélbetétes kötélből készült kapaszkodó segíti a mászást. Atoronyfüggeszkedő felöli oldalán pedig egy függőleges fém mászókán lehet feljutni a toronyba.A torony harmadik oldalán egy függőleges mászófal teszi élvezetesebbé a játékot. A negyedikoldalon helyezkedik el a beülőkaros csúszda. A függeszkedő fém mászórúdjain a bátrabbakakár végig is mászhatnak a toronyig, vagy a mászóka közepén elhelyezett mászókötélen le ismászhatnak. A mászókötélen műanyag lépőkék teszik egyszerűbbé, segítik a kapaszkodást.        
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                    Méretek   Súly: 280 Kg  Hosszúság: 6200 mm  Szélesség: 2000 mm  Magasság: 3100 mm  Telepítési Információk   Anyag  Bélmentes borovi,csúszásmentesített rétegelt lemez, beülőkaros csúszda, szinterezett fémrészek, acélbetétes kötél, műgyanta mászókövek  Szín  Igény szerint színre festve  Telepítés  Az acél tartóvasak 70 cm mélyen betonozással rögzíteni  Esési méretek  10 m x 5,5 m  Esésmagasság  Legnagyobb 2 m  Ütéscsillapító talaj  természetesen szóródó anyag (homok, gyöngykavics, fakéreg) vagy szintetikus felület (gumi,műfű)  55 m2    
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